③設定 ® 決定 


日時の設定 


Nikon 

デジタル - 0 艮レフカメラ lD )^ rl/X 

簡単操作ガイド 


□ 





このガイドは、デジタルー眼レフカメラ D 40 x を 
はじめてお使いになる方のために、簡単な撮影の方 
法と、撮影した画像をパソコンに転送したり、プリ 
ントする手順を説明しています。さらに詳しい内容 
については、使用説明書や PictureProject ソフト 
ウェア使用説明書 CD-ROM (銀色）をご覧ください。 


「見て聞くマニュアル」デジチューター 

デジチューターでは、インターネット上で D 40 x の 
基本的な操作方法を、動画や作例写真を交えながら 
説明しています。下記アドレスのホー厶ページをご覧 
ください。 

http :// www . nikondigitutor . com / 


セツト内容の確認 


箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることをご確認ください。 

• SD メモリーカード（以下 SD 力ードと表記します）は別売です。使用説明書156ページ 
に記載の推奨 SD 力ー ドをお使いください。 

• レンズキットを購入された場合は、以下の付属品のほか、レンズ（その付属品も含む）が付 
属しています。 


着セ 


□ アクセサリーシューカバー 

□ 接眼目当て DK -16 



□ ボディーキャップ 


D 40 x カメラ本体 




□ 簡単操作ガイド（本紙） 
□ 使用説明書 
□ 保証書 


□ PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色） 

□ PictureProject ソフトウェア使用説明書 CD-ROM 
(銀色） 



□ Li - ion リチャージャブル 
バッテリー EN - EL 9 
(端子カバー付） 


□ USB ケーブル UC - E 4 





□ クイックチャージャー 
MH -23 (電源コード付） 


U ストフツプ 


□ アイビースキヤップ DK -5 

(クリツプ部でストラツプにはさんでください。 
セルフタイマー撮影時などに使います） 


各部の名称（本書で操作する部分のみ） 


フアインダー 
接眼窓 


_メニューボタン 
©再生ボタン 


シャッターボタン 
電源スイッチ 
r ® 接眼目当て 

AF 補助光ランプ 
視度調節レバー 
r •マルチ セレクター 
コマンドダイヤル 


- • ストラップ取り付け部 

撮影モード（吊り金具） 

ダイヤル ♦ 

♦ 内蔵フラッシュ 

USB 端子 
(端子カバー内） 




レンズ着脱指標 
焦点距離目盛 
ズームリング 
♦ SD カードカバー 

♦ SD カードアクセスランプ 

♦パ ッテリーカバー開閉ノブ 


バッテリーカバー 


0拡大ポタン 

©縮小/サムネイル 
ポタン 


液晶モニター 


©削除ボタン 


撮影の準備をしよう 

7 ストラップを取り付ける 







2 レンズを取り付ける 


ほこりなどがカメラ内部に入らないようにご注意ください。 




レンズとカメラのレンズ着脱指標を合わせながらレンズを 
差し込み、矢印の方向に回してください。カチッと音がす 
るところまで回すと、取り付けは完了です。 

A - M 切り換えスイッチまたはフオーカスモードスイッチ 
を 、 A (才一トフオーカス）または M/A (マニュアル優先才一 
トフオーカス）に合わせてください。 

このカメラでピント合わせをオートフオーカスで行うには、 
レンズキットに付属しているレンズなどの AF - S レンズを 
お使いください。 

使用できるレンズについての詳細は、使用説明書をご覧く 
ださい。 


3 バッ^!一を充電する 

充電には、約90分かかります（残量の無いバッテリーの場合) 

① 



② 


③ 


0 

看 

レ 






4バッテ 1 」一をカメラに入れる 




5 日時を設定する 


カメラの内蔵時計を合わせます。ご購入後、はじめて電源を 0 N にしたときは、[日時の設定]画面 
が表示されます（日時設定が完了するまで、撮影や他の設定はできません)。 


① 


& 



はじめて電源を 0 N にすると[日時 
の設定]画面が表示されます。 


② 



ワ—ルドタイム 


07 ! 0101 


この状態では[年]の数値が選択され 
ています。マルチセレクターの 上 ま 
たは下で[年]を合わせてください。 


③ 



ワールドタイム 


右を押すごとに、[月]旧][時][分] 
[秒]が順番に切り換わります。それ 
ぞれの項目について、上または下で 
数値を合わせてください。 


④ 


㉚ 


日時の設定をやり直すときは 


日時の設定をやり直すときは、セットアップメニューの[ワールドタイム] 



で設定します。詳しくは使用説明書をご覧ください。 

(©ボタンを押すと、日時が設定され 


て、液晶モニターが消灯します。 



日 ] B 秒 5E 
月 SE 分 ® C 
年 ] E 時 №1 
20 


6 SD カード（別売）を入れる 


このカメラは、撮影した画像を SD カードに記録します。 SD カードは付属していないため、別途 
お買い求めください。 



② 

0 



SD カードを抜き差しす 
るときは、必ず電源を 
〇 FF にしてください。 


③ 

0 




カチッと音がするまで 
挿入してください。 




SD カードが正しく挿入され 
ると、 SD カードアクセスラ 
ンプが約1秒間点灯します。 


7 SD 力ードを初期化（フォーマツト）する 


D 40 x に初めて使う SD カードは、 D 40 x で初期化してからお使いくださし)。 SD カードを初期化 
すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。 カード内に必要なデータが残っている場合 
は、初期化の前に、パソコンなどに保存してくださし)。なお、 SD カードをカメラから抜くときは、 
その前に必ず電源を OFF にしてください。 



② 

’ 


1 








_ボタンを押します。 


• 液晶モニターにメニュー画面が表爪 
されます。％ 



マルチセレクターの左を押して、メ 
ニューのアイコンを黄色で表示して 
ください。 


※V (セツトアップメニュー）が表示された場合は⑧に進んでください。 



ザ（セツトアップメニュー）アイコン 
を選びます。 



右を押すと、セツトアップメニュー 
のメニュー項目を選択できるように 
なります。 



セツトアツノメニュー I 

1_表示切り換ぇ _ 


! 力-ドの初期化（フ彳-7ット)1 

情報画面 デザイン 
情報画面の自動表示 


1 ワールドタイム 

I 液晶モニターの明るさ 
1?1ビデオ出力_ _ 


[力ードの初期化（フオーマツト)]を 
選びます。 


⑦ 国|| 丨 111111111 iii II 



右を押すと[カードの初期化（フォー 
マツト)]画面が表示されます。 



(9) _力-ドの初期化（乃-マ外) 



©ボタンを押します。 


•初期化が始まります。初期化中は、 
電源を OFF にしたり、 SD カード 
やパッテリーを取り出さないでくだ 
さい。 


⑩ 





1 

h セットアップメニユ- 

I 


■メニュー表示切り換ぇ 

_ 




ドの初期化（フォ -7 ット)"! 

情報画面デザイン 

情報画面の自動表示 


linfj 



ワ ルドタイム 





液晶モニターの明るさ 
[3 ビデオ出力 



初期化が完了するとセットアップメ 

ニュ 

_に戻ります。 




8 ファインダー内の見え方を調節する 







a IE 1 5 fS.S 1 

ISOAUTot M?S) 


T 


フォーカスエリア 


ファインダーをのぞきながら視度調節 
レバーを上下に動かし、フオーカスエ 
U アの枠線が最もはつきり見えるよう 
に調節してください。 

•爪や指先で目を傷つけないようにご 
注意ください。 


し、よし、よ撮影！ 


/カメラを構える 


右手： 



i 構図を決める 





ファインダーをのぞきながら、構図を決めてください（撮影 
時には、液晶モニターは消灯します。液晶モニターを見なが 
ら撮影はできません)。 

• 3つあるフォーカスエリアの少なくとも1つに、被写体が 
重なるようにしてください。 


• 被写体を大きく写したいときはズームリングを望遠側（焦 
点距離目盛の大きい数値側）に、広い範囲を写したいとき 
はズームリングを広角側（焦点距離目盛の小さい数値側） 
に回してください。 


4 ピントを合わせて撮影する 



シャッターボタンを半押し（軽く押す）してください。 

•フォーカスエリアに重なっている被写体のうち、手前に 
ある主要被写体に自動的にピントが合います。 

• ピントが合うと、 

•「ピピッ」という電子音が鳴り、ファインダー内下部の 
ピント表示•が点灯します。 

•ファインダー内で、ピントが合ったフォーカスエリア 
が赤く表示されます。 

•シャッターボタンを押している間、ファインダーに「「」 
と続けて撮影できるコマ数 （ 連続撮影可能コマ数）が表示 
されます。 

• シャッターボタンを半押ししている間、液晶モニターは 
消灯します。 

•暗い場所などでは、 AF 補助光ランプが光る場合や、内蔵 
フラッシュが上がる場合があります。 



半押ししたままで、シャッターボタンを下まで押し込む（全 
押しする）と、撮影できます。 

• 撮影した画像が SD カードに記録されます。 

• SD カードアクセスランプが点灯している間は、 SD カー 

ドやバッテリーを取り出さないでください。 


5 撮影した画像を確認する 

撮影した画像は、液晶モニターに自動的に表示されます。画像が表示されていないときは、©ボ 
タンを押すと、最後に撮影した画像が表示されます。 




• マルチセレクターの左または右を押す 
(またはコマンドダイヤルを回す）と、ほ 
かの画像を見ることができます。 

•撮影に戻るには、シャッターボタンを半 
押ししてください。 



液晶 モニターに 画像が表示されている状態 
で®ボタンを押すと、削除確認画面が表示 
されます。 

•もう一度®ボタンを押すと、表示中の画 
像が削除されて、再生画面に戻ります。 

•削除するのをやめたいときは、©ボタン 
を押してください。 


7 撮影モードをに合わせる 



これで、基本的な撮影方法についての説明は終わりです。 

カメラの操作方法のさらに詳しい説明については、使用説明書をご覧ください。 

裏面では、付属のソフトウェア 「 PictureProject 」 を使って、撮影した画像をパソコンに 
転送する方法や、カメラとプリンターを直接つないでプリントする方法について説明して 
います。 


裏面へ 











































































































































































































































































































































































































































































































































































ピクチャープロジェクト 

PictureProject のインストール 


付属の 「 PictureProject 」 ソフトウェアをパソコンにインス! -- ルして、撮影した画像をパソコンに転 
送する方法について説明します。 PictureProject にはこのほか、写真をパソコンで見たり、加工し 
たり、見やすく整理したりする機能があります。詳しくは PictureProject ソフトウェア使用説明書 
CD-ROM (銀色）をご覧ください。 

f PictureProject の使用説明書を見るには - 

PictureProject の使用説明書をご覧になるには 、 Adobe Acrobat Reader 5.0 以降、もしくは Adobe Reader が 
必悪ァ、オ 

1パソコンの CD-ROM ドライブに、銀色の CD-ROM を入れる 

2 CD-ROM を開く 

• Windows の場合：[スタート] メニューから [マイコンピュータ] (Windows Vista は [コンピュータ]) を選ん 
で （Windows 2000はデスクトップの [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックして)、「マイコンピュー 
夕 」 （Windows Vista は [コンピュータ]) ウインドウを開き、その中の CD - ROM ドライブ ( Nikon ) をダブルク 
リックします。 

• Macintosh の場合： デスクトップ上の CD-ROM ( Nikon ) をダブルクリックします。 

3 CD-ROM ( Nikon ) 内の 「 INDEX 」 または 「 INDEX . pdf 」 アイコンをダブルクリックする 

はじめに表示される画面で表示言語を選ぶ（クリックする）と、使用説明書の目次 ( INDEX ) が表示されます。それぞ 
れの見出しをクリックすると、その項目についての説明が表示されます。 


PictureProject I こ〇し、て 

PictureProject の主な機能は次のとおりです。 


整理モード： 写真を表示したり、 編集モード： 写真の明るさ•色合いの補正や、写真の一部を 

整理したりできます。 切り抜くこと（トリミング）ができます。 



アルバムー覧： 写真を登録したフォルダや 写真表示エリア： フォルダやアルバム内の写真が 
アル J (ムが表示されます。 表示されます。 


ほかにも以下のような機能があります。 

• 写真を印刷する • スライドシヨーで写真を見る 

• 写真付きメールを送る • 写真を CD や DVD に保存する 


このガイドでは、デジタルカメラで撮影した画像 
ファイルについて、 PictureProject 登録前には「画 
像」、登録後には「写真」と表記しています。 


インストールの前にご確認ください 

対応 0 S (日本語版）： 

Windows 

32 bit 版の Windows Vista Home 
Basic/Home Premium / Business / 
Enterprise/Ultimate 

Windows XP Home Edition 

Windows XP Professional 

Windows 2000 Professional 
(すべてプリインス 1 -ー ルモデルに限る） 

Macintosh 

Mac OS X バージ ヨン10.3.9、 10.4 
(PowerPC G 4、 G 5、 インテルプ□セツサ 
(Rosetta で動作)） 


• 詳しい動作環境は PictureProject の使用説明書をご覧 
ください。 

•ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてくだ 
さい0 

•他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させて 
ください。 

• PictureProject をインストールする場合は、コンピュータ 
の管理者権限のアカウントで□グインしてください。 

• カメラをパソコンに接続する前に、必ず PictureProject 
をインス! -ー ルしてください。インス!-ール前に接続し 
て「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、[キャン 
セル]ボタンをクリックしてウィザードを終了してくだ 
さい。 


Windows でのインストール手順 


表示される画面やインス I ル時の動作は PictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって 
異なる場合があります。 


7 パソコンを起動し、 PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色）を CD - ROM ドライブに入れ 
てください。之の 「 Welcome 」 ウインドウが自動的に開きます (Windows XP /2000 の場合)。 



[標準インスト ー ル]をクリック 

次のソフトウェアがインストールされます。 

• D 1シリーズ用ドライバ （Windows XP /2000 のみ) 

• Apple QuickTime 

• PictureProject 

• Microsoft ® DirectX 9 (Windows XP /2000 のみ） 



3 

4 




画面の指示にしたがって、 [ D 1 シリーズ用ドライバ]をインス! 
ルしてください。 

※ Windows Vista にはインストールされません。 


[はい]をクリック 

※ご使用のパソコンによっては、 QuickTime のインストールに時間 
がかかる場合があります。 

※ QuickTime の Windows Vista 対応状況については、アップルコ 
ンピュータ社のホームページで最新情報をご確認のうえ 、 Windows 
Vista に対応した最新版をご使用になることをお奨めいたします。 


5 


;欠の製品使用 m 若契約を;東意深くお読みく技い。 

契約麵の部分を読むに tt、[Page Down] 卜を押してく微、。 




日本語 for V^indows 


よくお読みください 


戻:咽 t [ はい⑦ iy いいえ妙 1 


[はい]をクリック 



次®フォ職赵 m し t 




[はい]をクリック 

( ri — 1 wm i 




9 



[完了]をクリック 


DirectX 9のインス I -- ル （Windows XP /2000 のみ) 

お使いのパソコンに DirectX 9 
以降がインス I -ールされていな 
い場合は 、 DirectX 9のインス 
I -ールが始まります。画面の指 
示にしたがってインス!-ールし 
てください。 




※パソコンを再起動するダイアログが表示された場合は、ダイ 
アログにしたがってパソコンを再起動してください。 

[はい]をクリック 


10 




インストルが終了しま Ufe。Welcome 縱了してもよろしいで•すか？ 


([[- Hi }c 


PictureProject のインス I ルが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 

登録アシスタントは、パソコン内にある画像を自動的に検 
索して、 PictureProject に登録します。登録した画像は 
PictureProject で加工したり、整理したりできるようになり 
ます。 

1. [登録]ボタンをクリックすると、「登録元フォルダ」にあ 
るすべての画像が PictureProject に登録されます。 

※フォルダ内に画像がたくさんある場合は、登録に時間がかかり 
ます。 

2. 登録の完了を示すダイアログが表示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックして登録を終了して 
ください。 

パソコン内の画像を PictureProject に登録せず、すぐにカメラ内の画像を転送したい場合は、 
[閉じる]ポタンをクリックして登録アシスタントを終了してください。 

※パソコン内の画像は、後からでも PictureProject に登録できます。詳しくは PictureProject 
ソフトウェア使用説明書 CD-ROM (銀色）をご覧ください。 

※インターネットに接続したパソコンで PictureProject を起動すると、ソフトウェアのバージヨン 
アップをお知らせするダイアログが表示される場合があります。画面の指示にしたがってバージヨ 
ンアップを行い、常に最新バージヨンの PictureProject をお使いになることをおすすめします。 

H 登録アシスタントが終了したら、 PictureProject ソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブから取り出してください。 

これでインス!ルは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。 



MacjntojabJ 5 ,^ 


表示される画面やインス I ル時の動作は PictureProject のバージョンおよびパソコンの環境によって 
異なる場合があります。 


7 パソコンを起動し、 PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色）を CD - ROM ドライブに入 
れてから、デスクトップの CD-ROM ( PictureProject ) アイコンをダブルクリックしてくださ 
し、。開いたフォルダ内の [ Welcome ] アイコンをダブルクリックすると、之の「認証」ウィンド 
ウが開ぎます。 


2 
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"eo 


PictureProject 1.7 


[標準インスト ー ル]をクリック 



次のソフトウェアがインス I ルされます。 

• PictureProject 

• Apple QuickTime 


Capture NX Free Trial : Capture NX ソフトウェアの体験版をダウン□—ドできます。 
Capture NX Updater : Capture NX のアップデータをダウン□—ドできます。 

Camere Control Pro Updater ： Camere Control Pro のアップデータをダウン□—ドできます 0 
※インターネットに接続できる環境が必要となります。 


4 



5 



•PictureProject 
•Nikon NEFLE Plugin 


[インスト ー ル]をクリック 


プリンターに直接つないでプリントする 


謹: 
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g ソフトウェアのインストールが充了しました〇 


Ce ~» T ^] 

1 - 


[終了]をクリック 


Apple QuickTime のインストール 

古いノ（ージョンの QuickTime がインス I ルされている場合は、 
QuickTime のインス I ルが始まります。画面の指示にしたがつ 
てインス I ルしてください。 

お使いのパソコンによっては、インストールに時間がかかる場合 
があります。 


よ a こそ Quid 


tTime のインス!ル_ 


: kTime がぁれ(: 


. コンピュータのデジタルメディア再生のためのソフト 
い評«を受けているアップルの製す， 

Iば、映嫌、グラフイツクス、啻楽、サウンド、スプ 


VR パノラマ、ア. 
多種多様なメディ 


t； ことができます • 


ンなどのインストール手順をご案内します，また、 ITunes* IPhoto な 
どのマルチメディア • アプリケーション fc 必要な、 QuickTime の必須 
システムソフトウェアのインス!'ールも実行します，操作を嫌けるに 
は、「統け* j をクリックして<ださい 0 


ハ〇ハ Welcome 

インストールが終了しました。 

Welcome% 終了してもよるしいですか？ 丨 



[0 K ] をクリック 




※パソコンを再起動するダイアログが表示 
された場合は、ダイアログにしたがって 
パソコンを再起動してください。 


PictureProject のインス! -- ルが完了すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 
ly (詳しくは 「 Windows でのインス I -- ル手順77」を参照してください） 

H 登録アシスタントが終了したら、 PictureProject ソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - 
1, ROM ドライブから取り出してください。 

これでインストールは完了です。「画像をパソコンに転送する」にお進みください。 


画像をパソコンに転送する 


ここでは 、 Windows XP の画面で説明します。他の 0 S でも同様の操作です。 

画像転送時の電源について 

確実に電源を供給できる別売のパワーコネクター EP -5 と AC アダプター EH -5 をお使いになることをおす 
すめします。その他の AC アダプターは絶対にお使いにならないでください。 


7 カメラの電源を OFF にして、画像が記録されている SD 力ー ドを入れてください。 

• SD 力ー ドの入れ方については本紙表面「撮影の準備をしよう」のをご覧ください。 



USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。 



3 カメラの電源を〇 N にしてください。パソコンがカメラを自動的に認識して、パソコンに 
PictureProject Transfer が表示されます。[転送]ボタンをクリックすると、 SD 力ードに記録 
されているすべての画像がパソコンに転送されます。 



Windows Vista / XP をお使いの方は 

カメラの電源を 0 N にすると、右のようなダイア□グが表示されます。 
[コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする （ PictureProject 使用)]を 
選んで [0 K ] ボタンをクリックすると、 PictureProject が起動します。常に 
PictureProjectTransfer 画面の[転送]ボタンで画像を転送する場合は、[常 
に選択した動作を行う]にチェックを入れることをおすすめします。 
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画像の転送が完了すると、パソコンに PictureProject が表示されます。 


インターネットに接続したバソコンで PictureProject を起動すると、 
ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログが表示 
される場合があります。画面の指示にしたがってノ（ージョンアップ 
を行い、常に最新バージョンの PictureProject をお使いになるこ 
とをおすすめします。 



才:^观 P 加*-" E ”袖で丨 ^ _ 


■ S3— I 

豳 ■一 


カメラとバソコンの接続を外すには 

必ず次の操作をしてから、カメラの電源を OFF にして、 USB ケーブルを抜いてください。 

• Windows Vista/XP : 

パソコン画面右下の[八ードウエアの安全な取り外し]アイコンをクリックして、 「 USB 大容量記憶装置 
デバイスードライブ （ E :)※を安全に取り外します」を選んでください。 

• Windows 2000 Professional : 

パソコン画面右下の[八ードウエアの取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックして、 「 USB 大容量 
記憶装置デバイスードライブ （ E :)※を停止します」を選んでください。 

※「ドライブ （ E :)」 の E はお使いのパソコンによって異なります。 

• Mac OS X : 

デスクトップ上の [NIKON D 40 x ] アイコンをゴミ箱に捨ててください。 


PictBridge (ピクトブリッジ）対応プリンターをお使いの場合、パソコンを使わずに、カメラとプリン 
ターを直接接続して SD カード内の画像をプリントすることができます。これを「ダイレクトプリント」 
といいます （ RAW 画像はダイレクトプリントできません)。ダイレクトプリントは、次の手順で行うこ 
とがでぎます。 

「ダイレクトプリント」の詳細については、使用説明書の77ページをご覧ください。 



② 


m 


画 

@ 


■ ボタンを押します。 

• 液晶 モニターにメニュー画 
面が表示されます。％ 



マルチセレクターの左を押し 
て、メニューのアイコンを黄 
色で表示してください。 


※ザ（セツトアップメニュー）が表示された場合は®に進んでください。 



セッ ト アップメ ニコ 
ニュー表示切り換え I 
力-ドの初期化 （フォ-マット ） I 
報画面 デザイン 
甘 I 僅 報画面の自動表示 
ルドタイム 
丨液晶 モニター の明るさ I 
ビデオ出力 


v (セツ トアップメニユ- 
イコンを選びます。 


-) ア 



右を押すと、セットアップメ 
ニューのメニュー項目を選択 
できるようになります。 



t 

■言 

m 


セッ ト アップメニコ 
情報画面の自動表示 
ワールドタイム 
液晶 モニター の明るさ 
ビデオ出力 國 

言語 （ LANG ) 

画像コメント 
USB 設定 


[ USB 設定]を選びます。 



右を押すと [ USB 設定]画面 
が表示されます。 




a 情報画面の自動表示 
j ワールドタイム 
&液晶 モニタ ーの 明る さ| 

す出力 


©ボタンを押します。 



カメラの電源を OFF にしてくださし、。 
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プリンターの電源を 0 N にしてください。 


カメラに付属の USB ケーブル UC - E 4 で、カメラとプリンターを接続してください。 



USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐに差し込んでください。 



カメラの電源を 0 N にしてください。 

• 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面が表示された後、②の画面が 
表示されます。 



0 


② 




左の画面でマルチセレクターの左または右を押して、プリントしたい画像 
を選んでください。 

• ©ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、画像を選ぶこともできます。 
@ボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。 

• @ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わります。細部を確認しながら 
画像を選ぶことができます。 




©ボタンを押してください。 

• 左の画面が表示されます。上または下で設定したい項目を選んで右を押す 
と、それぞれの設定画面が表示されます。 


用紙設定 


枚数 


フチ設定 



日付プリント 



範囲指定 



設定終了後、©ボタン 
を押すとプリント設定 
画面に戻ります。 
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I プリント設定 
プリント実行 

■ 


[プリント実行] を選んで®ボタンを押してください。 

• プリントが始まります。プリントが終わると、5-②の画面に戻ります。 
• プリントを途中で中止したいときは、 ® ボタンを押してください。 


Windows 2000と PictBridge 対応プリンターの両方をお使いの方は 

カメラをパソコンまたはプリンターに接続する前に、 [ USB 設定] を以下に設定してください。 

• Windows 2000のパソコンにカメラを接続する場合 ： [Mass Storage ] (ご購入時の設定) 

• PictBridge 対応プリンターにカメラを接続する場合： [ MTP / PTP ] 


Printed in Thailand 
6MBA9210-01 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































